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Aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym do obrotu i stosowania
w budownictwie :

OPIS

1 Przedmiot aprobaty

Ogolna charakterystyka techniczna

Przedmiotem aprobaty technicznej sa plyty warstwowe termoizolacyjne IZOLDACH S pro-
dukowane przez P.P.M.B. Izolmat” Sp. z o0.0. Gdansk.

Plyty 1ZOLDACH S wykonuje si¢ przez jednostronne oklejenie plyt styropianowych PS-E
FS 20 papa asfaltowa podkiadowa na welonie z widkien szklanych odmiany P/64/1200,

P/100/1200 lub P/100/1400. Jako spoiwo stosowany jest klej asfaltowy SA18 lub klej poli-

uretanowy DEKO. Papa wystaje poza dwie krawgdzie plyty styropianowej tworzac zaklady
na dhugoéci i szerokosci.

Wyréb zostat oceniony pod wzgledem higienicznym przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Okreslenie asortymentu wyrobéw

W zaleznosci od profilu bokow piyt styropianowych rozrdznia si¢ nastgpujace odmiany ptyt
IZOLDACH S:

e odmiana A — plyty styropianoWe o bokach prostych (nieprofilowanych)

e odmiana B — plyty styropianowe o bokach profilowanych na zakladke.

Oznaczenie
Oznaczenie powinno zawiera¢ okreslenie rodzaju wyrobu, nazwy handlowej i odmiany.
- przyklad oznaczenia ptyty IZOLDACH S odmiany A
PLYTA WARSTWOWA TERMOIZOLACYJNA
IZOLDACH S
(odmiana A)
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2 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

P*yty warstwowe termmzolacyjne IZOLDACH 8 przeznaczone sa do wykonywania izolacji ciepl-
nej pokryé dachowych i tarasow. |

Plyty mocuje si¢ do podloza tacznikami mechamcznyml, dopuszcza si¢ mozliwos¢ stosowania
lepiku asfaltowego na goraco, kleju poliuretanowego lub mnych klejow dopuszczonych do przy-
klejania plyt styropianowych.

Plyty IZOLDACH S mogg by¢ stosowane na podtozach betonowych drewnianych, z blach trape-
zowych, na istniejacych pokryciach papowych.

Warunki stosowania - zgodme z INFORMACJAMI DODATKOWYMI p.L.

3 Wymagania

3.1 Materialy
3.1.1 Styropian

Do wykonywania plyt IZOLDACH S nalezy stosowaé p}yty styroplanowe PS-E FS 20 wg
PN-B-20130:1999.

3.1.2 Papa

Do wykonywania plyt IZOLDACH S nalezy stosowal pape asfaltows podkladowa na we-
lonie z wiokien szklanych, odmiany P/64/1200, P/100/1200 lub P/100/1400 wg PN-B-
27620:1998.

313 Klej

Do wykonywania ptyt IZOLDACH § nalezy stosowaé klej asfaltowy SA18 lub klej poli-
uretanowy DEKO.

3.2 Wyrdb

3.2.1 Wyglad zewnetrzny
Plyty IZOLDACH S powinny byé ptytami styropianowymi jednostronnie oklejonymi pa-
pa podktadowa. Plyta styropianowa powinien mie¢ barwe wstgpnie spienionych peretek
polistyrenu, bez wgniotéw i miejscowych uszkodzen. Boki ptyt styropianowych (w zalez-
nosci od odmiany) powinny by¢ profilowane lub nieprofilowane. Papa przyklejona do
powierzchni styropianowej powinna by¢ bez uszkodzef i naderwan, o réwnomiernie
roztozonej posypce drobnoziarnistej. Papa powinna wystawac poza dwie krawedzie plyty
styropianowej tworzac zaklady na dtugosci i szerokosci (szeroko$¢ zaktaddéw ok. 50 mm).
Wyglad zewng¢trzny wyrobéw przedstawiono na rys. 1 i 2.
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Rys.1. Plyta warstwowa termoizolacyjna IZOLDACH S (odmiana A)

B)

1ana

IZOLDACH S (odmi

izolacyjna

Rys.2. Plyta warstwowa termo


































