izolacio APROBATA TECHNICZNA

COBR

Przemystu Izolacji Budowlanej AT/2006- 10-0044

Al W. Korfantego 193
40-157T KATOWICE

Termin waznosci aprobaty: | pazdziernik 2011 r.

Na podstawie rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. Nr 249 z 2004 r. poz. 2497) w wyniku postepowania aprobacyjnego
przeprowadzonego w Centralnym Osrodku Badawczo-Rozwojowym Przemyshu Izolacji
Budowlanej w Katowicach na wniosek firmy

P.P.M.B. ,Izolmat” Sp. z 0.0.
ul. Sandomierska 38
80-051 Gdansk

stwierdza si¢ przydatnosé do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego:

papa asfaltowa wentylacyjna perforowana

IZOLVENT

przeznaczonego do stosowania zgodnie z p. 2 niniejszej aprobaty techniczne;j.

p.o. DYREKTORA
COBR
Przemystu 1zglacji;Budowlanej

—

mgr inz. sz Brzezinski

Katowice, 2 pazdziernika 2006 r.

Dokument Aprobaty Technicznej COBR PIB AT/2006-10-0044 zawiera 8 stron.
Dane dotyczace wyrobu zawiera czgsé A. Czg$é B zawiera informacje dodatkowe.
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A. OPIS

1 Przedmiot aprobaty

1.1 Ogoélna charakterystyka techniczna
Przedmiotem aprobaty technicznej jest papa asfaltowa wentylacyjna perforowana IZOLVENT
produkowana przez P.P.M.B. ,,Izolmat” Sp. z 0.0. / Gdansk /.
Do produkeji papy stosowany jest asfalt niemodyfikowany, osnowg stanowi welon z widkien
szklanych o gramaturze 70 g/mz. Wierzchnia i1 spodnia strony papy pokryta jest folig z two-
rzywa sztucznego.
Wyrob zostal oceniony pod wzgledem higienicznym przez Migdzywydziatowy Instytut Me-
dycyny Morskiej i Tropikalnej AM w Gdansku.

1.2 Oznaczenie
PAPA ASFALTOWA
WENTYLACYINA PERFOROWANA
IZOLVENT
AT/2006-10-0044

2 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Papa asfaltowa wentylacyjna perforowana IZOLVENT przeznaczona jest do wykonywania war-
stwy wentylacyjnej w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa ukladana jest luzno na
podiozu, punktowe mocowanie do podloza nastgpuje poprzez perforacje podczas wykonywania
wiasciwej izolacji wodochronne;j.

W przypadku stosowania wyrobu w budynkach, ktérych dotycza wymagania klas odpornosci po-
zarowej element budynku, w ktorym zastosowano wyrdb powinien spelnia¢c wymagania w zakre-
sie klas odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy IZOLVENT powinno odbywa¢ si¢ wedlug projektu
technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdlo-
wych wytycznych zawartych w instrukejach producenta.
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3:d

Wady widoczne

3 Wymagania

Wyréb opisany w p. 1.1 niniejszej aprobaty powinien by¢ pozbawiony wad widocznych.

3.2 Pozostale wymagania
Pozostale wymagania odnosnie wlasciwosci wyrobu podano w tablicy.
Tablica
L.p. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
I 2 3 4
1. | Wymiary *" PN-EN 1848-1:2002
- dhugos¢, m nie mniej niz 20
- szeroko$¢, m nie mniej niz 1,0
- prostoliniowosé odchylka od prostoliniowosci
nie wigksza niz 40 mm na 20 m
dhugosci lub proporcjonalnie dla
innych dlugosci
2. | Grubosé¢, mm 1,31£0,2 PN-EN 1849-1:2002
3. | Zawartos¢ skladnikéw rozpusz- PN-90/B-04615
czalnych w chloroformie, g/m* nie mniej niz 750
4. | Odpornos¢ na spltywanie niedopuszczalne splywanie PN-EN 1110:2001
w podwyzszonej temperaturze w temperaturze 70°C
5. | Gigtkos¢ w niskiej niedopuszczalne powstawanie PN-EN 1109:2001
temperaturze peknigé¢ w temperaturze 0°C
6. |Klasyfikacja ogniowa klasa E PN-EN 13501-1:2004
7. |Srednica otworow 40 + 5% 5.1.1



















